
Plaque perforée pour établi mobile

Plaque perforée pour
l'établi mobile 
Plaque perforée de rangement pour établi
mobile, en tôle 1,25 mm avec trous et avec 2
colonnettes et avec matériel de montage 
Destinée au montage près de notre chariot
qui est mécano-soudé en totalité
Largeur 1000 mm
Pour établi mobile sans rebords de 3 côtés
Nous envoyons supplémentairement crochet
pour montage de paroi
Revêtement en poudre bleu RAL 5010
Résistant aux chocs et aux rayures

Les accessoires sont souvent représentés
montés sur leur produit de base, pour une
meilleure visualisation.
En choisissant cet accessoire, assurez-vous
qu'il est bien adapté au produit principal que
vous avez sélectionné.

Caractéristiques techniques

Famille Manutention
Catégorie Accessoires
Secteur Industrie, Logistique, Stockage
Applications Transport de charges
Réglementation CE
Dimensions extérieures 450x995 mm
Poids brut 7 kg
Garantie * 12 ans
Délai d'expédition 2 semaines



Versions

Référence Dimensions extérieures Poids
zsw-100.500-VA 450x995 mm 7 kg

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.


