
Cloison arrière pour chariot préparateur de
commandes

Cloison arrière pour
chariot préparateur de
commandes
Grand côté à boulonner
Treillis soudé et galvanisé, Mailles de 100x50
mm.
3 hauteurs et 3 largeurs, selon dimensions
des différents modèles.

Les accessoires sont souvent représentés
montés sur leur produit de base, pour une
meilleure visualisation.
En choisissant cet accessoire, assurez-vous
qu'il est bien adapté au produit principal que
vous avez sélectionné.

Cet accessoire est couramment associé aux
produits dont la référence se termine par :
2810-FE.
Pour d'autres associations, merci de nous
contacter.

Caractéristiques techniques

Famille Manutention
Catégorie Accessoires
Secteur Industrie, Logistique, Stockage
Applications Transport de charges
Réglementation CE
Poids brut de 2,7 kg à 7,7 kg
Garantie * 10 ans
Délai d'expédition 2 à 3 semaines



Versions

Référence Dimensions extérieures Dimensions intérieures ou utiles Poids
28RW10-FE 1225 mm 650x510 mm 2,7 kg
28RW11-FE 1225 mm 850x610 mm 3,4 kg
28RW12-FE 1225 mm 1250x610 mm 4,8 kg
28RW21-FE 1625 mm 850x610 mm 4,6 kg
28RW20-FE 1625 mm 650x510 mm 5,7 kg
28RW22-FE 1625 mm 1250x610 mm 5,6 kg
28RW31-FE 1825 mm 850x610 mm 5,2 kg
28RW32-FE 1825 mm 1250x610 mm 7,5 kg

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.


