
Chariot à dossier tubulaire et plateau bois

Chariot à dossier tubulaire
et plateau bois 
Chariot de magasin solide, sobre et efficace.
Structure en acier, produit ensemblé mécano-
soudé avec une plate-forme en mélaminé et
surface effet hêtre.
Chariot à dossier équipé de 2 roues
pivotantes et 2 roues fixes à bandage TPE,
moyeu à roulement à billes central.
En plus, la sécurité est Garantie grâce aux
freins sur roues pivotantes conformément à
la Norme EN 1757-3.
Ce chariot à dossier de poussée vous
permet de :
• Transporter facilement vos objets de 250 ou
400 kg grâce à sa plate-forme en mélaminé
• L'utiliser sur des sols plats avec un
déplacement silencieux grâce à ses roues en
TPE
 
Ce produit est également disponible en gris.
Contactez-nous.

Caractéristiques techniques

Famille Manutention
Catégorie Chariots de manutention
Secteur Tous secteurs
Applications Transport de charges
Réglementation CE
charge maximum de 250 kg à 400 kg
Dimensions extérieures de 1100x450x910 mm à 1180x705x953 mm
Dimensions utiles/intérieures de 850x500 mm à 1000x700 mm
Type de roues TPE
Diamètre max. des roues 160 mm
Matières tube d'acier, bois
Poids brut de 15 kg à 29 kg



Garantie * 10 ans
Délai d'expédition 2 à 3 semaines

Versions

Référence Charge maximum Dimensions extérieures Dimensions intérieures
ou utiles Roues Poids

1200-FE 250 kg 1100x450x910 mm 850x450 mm TPE 125 mm 15 kg
1202-FE 250 kg 1100x450x910 mm 1000x600 mm TPE 125 mm 20 kg
2100-FE 400 kg 1030x505x953 mm 850x500 mm TPE 160 mm 21 kg
2102-FE 400 kg 1180x705x953 mm 1000x700 mm TPE 160 mm 29 kg

Accessoires

   1288

4 roues pivotantes

4 roues pivotantes - Roues ? 250
mm
4 roues pivotantes dont 2 avec freins.
A la place de 2 roues fixes et 2 roues pivotantes avec
freins.
Référence à commander avec le chariot en
supplément.
.
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Poignée souple

Poignée souple pour dossier de
poussée 
Poignée avec revêtement plastique souple, assurant
une bonne accroche, isole et agréable au toucher.
Uniquement pour dossier de poussée et dans toutes
les dimensions.
.
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Roue TPE-ESD

Roue TPE-ESD; roue 125 mm - (non compatible
TotalStop)
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Roues bleu-gris

Roues bleu-gris; pour roues ? 125 mm - (non
compatible TotalStop)
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Ecritoire DIN A4

Écritoire de format A4 
En bois avec pince à documents
 90.1290-FE : Position verticale
90.1390-FE : Position horizontale

   

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.


