
ZFU

Pèse-palettes ZFU, portée max 1500 kg,
précision 500g, 1er prix

Pèse-palettes 4 capeturs, portée max
1500 kg pour peser palettes
européennes 
Pèse-palettes 1er prix structure en profil alu
laminé à froid avec 4 capteurs relié à un
indicateur aux fonctions de pesage simples
mais complètes. Il est facile à transporter
avec 2 roulettes de transport et sa poignée. 
Ses caractéristiques principales sont : 
• Indicateur en ABS, modèle BR15.
• Écran LCD avec rétro-éclairage et 6 digits
de 30 mm d'hauteur avec protection Ip54.
• Clavier étanche avec 5 touches de fonction
et touches ON et OFF.
• Batterie rechargeable 6V/4Ah, 120 heures
environ de vie.
• Température de fonctionnement: -10ºC
+40ºC.
• Alimentation avec transformateur AC/DC
240VAc 50Hz.
• Sortie RS232, format PC et imprimante.
Les fonctions principales de l'indicateur sont
Accumulation, Totalisation, Comptage de pièces,
Zéro, Fonction de seuils signal visuel et alarme,
Brut/Net, Tare
Elle dispose également d'une fonction hold 4
modes: désactivé, animaux en mouvement,
valeur crête, poids stable et poids stable avec
auto annulation à zéro.
Livrable sous 2 semaines

Caractéristiques techniques

Famille Balance industrielle
Catégorie Pèse-palettes
Secteur Industrie



Applications Contrôle du poids
Réglementation CE
Calibration interne/externe Externe
Batterie de série
Transformateur de série
Ecran LCD rétro-éclairé
Taille des chiffres (mm) 30
Portée 1500 kg
Précision de lecture 500 g
Pesage oui
Comptage oui
Plage de tolérance (checkweighing) oui
Brut/net/tare oui
Totalisation oui
Température opératoire -10 / +40
Poids à l'expédition 43 kg
Garantie * 1 an, retour atelier
Délai d'expédition 2 semaines

Versions

Référence Portée maximum Précision
ZFU1Z 1500 kg 500 g

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.


