
Détecteur de tension



Détecteur de tension conforme aux
normes en vigueur pour vérifier la présence
de tension avant toute intervention
électrique.
Les caractéristiques de ce détecteur de
tension sont :
• Tension 12 V ? U ? 690 VAC � 12 V ? U ?
750 VDC
• Fréquence DC, 16 2/3 Hz à 800 Hz
• Impédance d'entrée > 400 k?
• Courant crête max. 3,5 mARMS
• Indication de polarité Oui
• Indication de tension dangereuse Le voyant
rouge ELV (Extra Low Voltage) indique que
la tension est supérieure à la TBT
• (Très Basse Tension de Sécurité) et clignote
d'autant plus rapidement que la tension
présente est élevée
• Repérage Phase / Neutre Au-delà de 400 V
(162/3 Hz - 45 Hz)
• Continuité avec buzzer
• Seuil de déclenchement 100 ? typique (150
? max.)
• Test de continuité étendue 2 k?, 60 k?, 300
k?
• Courant de test ? 1 mA
• Tension en circuit ouvert ? 3,3 V
• Protection jusqu'à 1 000 V
• Rotation de phases Méthode 2 fils
• Tension Ph/Ph - 50 V ? U ? 690 VAC
• Fréquence - Comprise entre 45 Hz et 400
Hz
• Buzzer Bip discontinu pour la détection de
tension et Bip continu pour la continuité
• Normes et sécurité électrique
• CEI 61010 600 V CAT IV
• CEI 61243-3 relative aux Détecteurs De
Tension (DDT/VAT)
• CEI 61326-1, émission et immunité en
milieu industriel
• Degré de protection de l'enveloppe
Boîtier: IP65 � Pointes de touche (selon référence et option): IP2X
• Conditions climatiques Utilisation de -15 °C à +45 °C / 20 %HR à 95 %HR
• Alimentation 2 piles 1,5 V (AAA et LR3)
• Autonomie 7 000 mesures de 10 s
• Dimensions / Masse 163 x 64 x 40 mm / 210 g
Compact, ergonomique, protégé, IP65 pour travaux en extérieur, c'est l'outil
du quotidien des électriciens qui veulent travailler en toute sécurité.
Attention: Pour les instruments Chauvin Arnoux, veuillez noter que le
délai de livraison actuel est significativement prolongé. Nous vous
recommandons de nous contacter pour obtenir de plus amples
informations à ce sujet.

Caractéristiques techniques

Famille Mesure
Catégorie Testeur électrique



Secteur Industrie
Applications Mesure et Précision
Réglementation CE
Garantie * 2 ans
Délai d'expédition 8 semaines

Versions

Référence Désignation
CA762IP2X VAT

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.


