
GPW-180

Pèse-colis économique GPW-180

Pèse colis GPW avec écran déporté, plateau
extra-plat et cordon extensible. 
Pratique avec son écran déporté, avec un prix
hyper compétitif et la qualité et le service du
fabricant français de référence Milliot, le
pèse-colis GPW est l'outil de prédilection
des professionnels qui pèsent des colis avant
expédition. Il est disponible en version 60 ou
180 kg avec des précisions de 100 ou 200 g. 
Les caractéristiques principales du pèse-
colis GPW sont : 
• Plateau inox extra-fin de 300 x 315 mm
• afficheur mural (ou au sol) 
• câble extensible jusqu'à 8 mètres
• écran LCD rétro-éclairé. 
• fonctionne à piles (fourni) ou sur secteur 
• poids brut 4.3 kg 
Avec son indicateur très lisible grâce à son
rétro-éclairage  relié au plateau par un câble
extensible très pratique, notre nouveau
pèse-colis est l'outil indispensable au
quotidien des services d'expédition ou de
colisage. Il fonctionne soit à piles soit sur
secteur (cordon alimentation fourni).
Il propose des fonctions de pesage classique
avec tare/brut/net. Il propose deux fonctions
complémentaires lune pour le pesage des
animaux l'autre pour le contrôle du poids des
colis en le comparant à un poids cible. Il peut
donc vous rendre de nombreux services. Il ne
peut être vendu en version homologuée mais
un certificat d'étalonnage peut vous être
délivré (en option). Comme toutes les
balances Milliot, il est
facile à utiliser, à régler et à entretenir.
Pratique, économique, avec la qualité de fabrication et de service de la Marque Milliot, ce
pèse-colis trouve sa place dans tous les services logistiques. 



Caractéristiques techniques

Famille Balance industrielle
Catégorie Pèse-colis
Secteur Industrie
Applications Contrôle du poids
Réglementation CE
Classe III
Etalonnage certificat en option
Calibration interne/externe Externe
Batterie piles
Clavier 4 touches
Cable 8 m extensible
Ecran LCD rétro-éclairé
Taille des chiffres (mm) 22
Fixation afficheur murale
Matière du boitier ABS
Matière du plateau inox
Plateau dimensions 300 x 315 mm
Portée 60 ou 180 kg
Précision de lecture 100 ou 200g
Pesage oui
Plage de tolérance (checkweighing) oui
Brut/net/tare oui
RAZ oui
HOLD oui
Totalisation oui
Charge minimum 2 ou 4 kg
Température opératoire -10 à +40°
charge maximum 60 ou 180 kg
Poids brut 4.3 kg
Poids à l'expédition 4.5 kg
Dimensions emballage 530*x400x100mm
Garantie * 1 an, retour atelier
Délai d'expédition 1 semaine

Versions

Référence Portée maximum Précision Plateau
GPW-180-200 180 kg 200 g 300x315mm

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.


