
Anémomètre digital multidirectionnel, 0.9 à 35
m/s, précision 2 %

Anémomètre digital multi-direction à
godets pour une mesure de vitesse du vent
de 0,9 à 35 m/s avec une précision de ±
2%. Son capteur à godets vous donne une
mesure fiable et précise de la vitesse du vent
quelque soit sa direction.
Les avantages de cet anémomètre digital à
godets sont :
• Mesure très fiable grâce aux godets qui
assurent une mesure précise de la vitesse du
vents quelque soit sa direction
• Étanche avec une protection IP67
• Utilisable pour des usages en conditions
extérieures humides.
• Possibilité de mémoriser jusqu'à 100
mesures
• Excellent rapport qualité/prix
• Mesure de vitesse instantanée
• Plusieurs unités de mesure : km/h, m/s,
mph, ft/s, knots
•  Affichage rétro-éclairé Extinction
automatique

Caractéristiques techniques

Famille Mesure
Catégorie Anémomètre
Secteur Industrie
Applications Mesure et Précision
Réglementation CE
Batterie Piles
Portée 0.9 à 35 m/s
Dimensions extérieures 190x40x38 mm
Poids brut 830 g
Garantie * 1 an



Délai d'expédition 48-72 heures
Type de mesure Vitesse du vent

Versions

Référence Précision Dimensions extérieures Poids Plage de mesure
4220LM-IH 2,00 % 190x40x38 mm 830 g 0.9 à 35 m/s

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.


