
Duromètre digital Shore A pro, mesure de 10 à
90 Shore

Duromètre digital Shore A, gamme
Expert destiné à un usage professionnel.
Cet instrument de mesure de la dureté shore
A est recommandé pour caoutchouc mou,
naturel, néoprène, polyester, linoléum, cuir.
Les différentes fonctions de ce
duromètre digital Shore A sont :
• Force 8.1 N Pression 1 kg Touche = cône
tronqué 35°
• Mesure de 10 à 90 Shore Résolution 0.1
Shore
• Duromètre digital avec sonde intégrée.
• Sortie RS232 avec câble et logiciel.
• Duromètre livré avec bloc étalon et
dragonne.
• Fonctions calibration, hold, maxi, moyenne.
• Dimensions : 162 x 65 x 28 mm.

Caractéristiques techniques

Famille Mesure
Catégorie Duromètre
Secteur Industrie
Applications Mesure et Précision
Réglementation CE
Batterie Piles
Clavier 5 touches
Portée 10 à 90 shore A
Résolution échelon de contrôle 0.1 Shore
HOLD oui
Dimensions extérieures 162x65x28 mm
Poids brut 170 g
Garantie * 1 an
Délai d'expédition 48-72 heures
Type de mesure Dureté



Min-Max-Moyenne-Hold Oui

Versions

Référence Dimensions extérieures Poids Plage de mesure
163651-FK 162x65x28 mm 170 g 10 à 90 Shore

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.


