
Roues polyamide

roues polyamide 200 mm; (non compatible
TotalStop)

Les accessoires sont souvent représentés
montés sur leur produit de base, pour une
meilleure visualisation.
En choisissant cet accessoire, assurez-vous
qu'il est bien adapté au produit principal que
vous avez sélectionné.

Cet accessoire est couramment associé aux
produits dont la référence se termine par :
2474-FE, 2475-FE, 2476-FE, 2432-FE, 2442-
FE, 1821.21-FE, 1832-FE, 4255-FE, 4295-FE,
8301-FE, 8311.1-FE, 8341-FE, 8351-FE,
8351.1-FE, 8462-FE, 8462.1-FE, 4395-FE,
4495-FE, 5392-FE, 4392-FE, 3392-FE, 5492-
FE, 5692-FE, 8123-FE, 8321-FE, 1831.21-FE,
1822-FE, 8311-FE, 8381.1-FE, 8581.1-FE,
8481.1-FE, 8481.3D-FE, 8581.3D-FE, 2852-
FE, 2872-FE, 2862-FE, 2832-FE, 2822-FE,
2842-FE, 2762-FE, 2772-FE, 2251-FE, 1301-
FE, 2541-FE, 2571-FE, 1242.3-FE, 1243-FE,
1251.2-FE, 1252-FE, 1249.7-FE, 1258.2-FE,
4624-FE, 4614-FE, 4454-FE, 4474-FE, 4445-
FE, 4411-FE, 4463-FE, 1259.2-FE.
Pour d'autres associations, merci de nous
contacter.

Caractéristiques techniques

Famille Manutention
Catégorie Accessoires
Secteur Industrie, Logistique, Stockage
Applications Transport de charges



Réglementation CE
Poids brut 2,9 kg
Garantie * 10 ans
Délai d'expédition 2 à 3 semaines

Versions

Référence Roues
1295-FE 125 mm
1296-FE 160 mm
1286-FE 200 mm

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.


